
Eclairage architectural à destination de l'extérieur adaptable
sur tous types de supports.

Caractéristiques

- Originalité, modernité et haut rendement lumineux

- Profil étanche (Indice de Protection IP345 )

et inoxydable

- Adaptabilité dimensionnelle et orientable

- Finition poudrage polyester

Lu
m

in
a

ire
 S

ie
ld

’A
vi

o
n



Détails techniques

• Couleurs : poudrage polyester gamme Qualicoat :

en standard toutes teintes brillantes satinées de la gamme RAL*

Luminaire Siel d’Avion

* 95 % des teintes sont disponibles en satiné

Gorge pour fixation
d'une patte support
(décollement de 10, 

40, 70 , 100 ou 400 mm)

Passe fil et câble 
d'alimentation 

(3x1.5mm2) fournis

Capot de protection
en polycarbonate 

cristal strié et clipsé

Ballast électronique

Déflecteur amovible en
polycarbonate blanc diffusant
(en option)

Tubes fluo
70
�

45�

Douilles 1/4 de tour

Réflecteur Inox 6/10

135 mm

100 m
m

Embouts en
aluminium

injecté
Ouïes d'aérations

sur le capot

Jonction entres les
rails assurée par vis, 

joint & passe fil

Ballast
électronique

Longueur suivant la demande (hors dimensions standard cf. tableau ci-dessous)

Douilles 1/4 de tour
Bornier de

masse 
& connecteur

Sortie de câble
(2m 3x1.5mm2)

VUE DE DESSUS : PLACEMENT DES COMPOSANTS ELECTRIQUES (cas repéré ci-dessous par les colonnes grisées)

tubes

dimensions

2 x 18 W

2 x 30 W

2 x 36 W

2 x 58 W

2000

4300 mm

mm
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Au delà de 2000 jusqu'à 4300 mm toutes valeurs possibles par tranche de 100 mm


